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Ausbreitung von —-Rissen in einem ex- 
plosivgeschweißten System aus Titan 
und Stahl (B.-Z. Weiss) 489; Der Ein- 
fluß des Gefüges auf die Lebensdauer 
einer Aluminium-Legierung mit 3 Gew.- 
%/o Cu im —-Versuch (B. K. Park, G. 
Lütjering und S. Weissmann) 721; —- 
Risse in Kupfer-Einkristallen (J. Dönch 
und P. Haasen) 780 


Erstarrung, Gefüge und Eigenschaften von 


Aluminiumlegierungen nach rascher —, 
Teil I. Abkühlmethoden, Gefüge- und 
Strukturausbildung (P. Furrer und H. 
Warlimont) 12; Teil II. Übersättigungs- 
erscheinungen, Einfluß von Wärmebe- 
handlungen, mechanische Eigenschaften 
(P. Furrer und H. Warlimont) 100; 
Metastabile Phasen im System Blei- 
Wismut nach rascher — der Schmelze 
(H. P. Singh, C. Suryanarayana, S. 
Misra und T. R. Anantharaman) 52; 
Plastizität von eutektischen Silber-Ger- 
manium-Legierungen nach gerichteter — 
(W. R. Krummheuer und H. Alexander) 
129; Französische Untersuchungen über 
Eigenschaften gerichteter — (M. Sind- 
zingre) 365; Gerichtete — der Legie- 
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rungen Al-Si und Al-NiAl, (G. Zwil- 
ling und H. Nowotny) 609; Zellförmige 
dendritische Seigerungen bei der — 
einer Aluminium-1 Gew.-"/o Cu-Legie- 
rung (C. Calvo und H. Biloni) 664 

Eutektikum, Die Plastizität des gerichtet 
erstarrten — im System Silber-Germa- 
num (W. R. Krummheuer und AH. 
Alexander) 129; Untersuchungen über 
die Eigenschaften von gerichtet erstarr- 
ten — (M. Sindzingre) 365; Gerichtete 
Erstarrung der — in den Systemen Al- 
Si und Al-NiAl,; (G. Zwilling und AH. 
Nowotny) 609; Superplastizität des — 
im System Wismut-Indium (C. Dasa- 
rathy) 612 

Exoelektronenemission, Untersuchung von 
Reibungsvorgängen mit Hilfe der — 
(D. Fischer und H. G. Feller) 543 

Explosionsschweißen, Einfluß des Aufprall- 
vorganges auf die Gefügeänderung an 
der Grenzschicht beim — von Titan 
und Stahl (B.-Z, Weiss) 159; Die Aus- 
breitung von Ermüdungsrissen in einem 
durch — hergestellten System aus Titan 
und Stahl (B.-Z. Weiss) 489; Die Fließ- 
vorgänge in der Kontaktzone beim — 
von Metallen (W. Klein) 589 


Farbmetrik, Grundlagen der — und An- 
wendung auf ternäre Nickel-Kupfer- 
Aluminium-Legierungen mit B 2-Struk- 
tur (H. Jacobi) 653 

Fasergefüge, Plastizität und — des gerichtet 
erstarrten Eutektikums im System Sil- 
ber-Germanium (W. R. Krummheuer 
und H. Alexander) 129; Untersuchung 
des — der gerichtet erstarrten Legie- 
rungen Al-Si und Al-NiAl, (G. Zwilling 
und H. Nowotny) 609 

Fasertextur, Zur Ausbildung einer — von 
polykristallinem Zirkonium (T. Flade, 
W. Hübner und J. Tobisch) 139 

Faserverstärkte Werkstoffe, Die elastischen 
Eigenschaften orthotroper Verbund- 
scheiben aus — (H. Ismar) 359; Fran- 
zösische Untersuchungen über — (M. 
Sindzingre) 365 

Fehlordnung, Thermodynamik und — der 
ternären P-Phase (Ni, Cu)Ga (H. Jaco- 
bi, D. Stöckel und H.L. Lukas) 305; 
—, elektrische und optische Eigen- 
schaften der intermetallischen Verbin- 
dung NiGa (K.-J. Best) 419; Unter- 
suchung der — in Indium-Kadmium- 
Mischkristallen (M. E. Straumanis, P. 
B. Rao und W. J. James) 493; — und 
optische Konstanten der #-Phasen Niln, 
PdAl, sowie NiGa1-,Al,, und (Ni, Cu) 
Ga (K.-J. Best, H.-J. Rodies und H. 
Jacobi) 634 

Feilspäne, Röntgenographische Untersu- 
chungen an Kupfer-Nickel-— (G. Fa- 
ninger) 152 


Fermiflächen, — und Brillouinkörper der 
intermetallischen Phase NiGa (K.-J. 
Best) 419 


Fernordnung, Eine kubisch flächenzentrierte 
— im System Silber-Magnesium-X (X= 
Gallium, Indium) (J. Abdulahad, M. 
Zwilling und A. Weiss) 231; Änderung 
des elektrischen Widerstandes und der 
Härte sowie kalorimetrische Messungen 
beim Einstellen der — in einigen AB;- 
Phasen (B, Predel und W. Schwer- 
mann) 517; Einstellung einer — in 
kubisch raumzentrierten Eisen-Silizium- 
Mischkristallen. I. Modellbetrachtungen 
(G. Inden und W. Pitsch) 627; Ko- 
härente Ausscheidung einer geordneten 
Phase in a-Kupfer-Mangan-Mischkri- 
stallen (H. Warlimont, K. Bernecker 
und R. Lück) 816 


Festigkeitseigenschaften, Einfluß einer Wär 


mebehandlung auf die — von rasch er- 
starrten Aluminiumlegierungen (P. Fur 
rer und H. Warlimont) 100; Verschie 
dene Typen der Änderung der — vo 
Kupfer, Silber und Gold durch Misch 
kristallbildung mit B-Metallen (W. 
Köster) 117; Über den Gang der — 
in den Mischkristallreihen von Kupfer, 
Silber und Gold mit B-Metallen (W. 
Köster) 123; — und Temperaturen des 
Spröde-Duktil-Übergangs von Molyb 
dän (E. Pink und R. W. Armstrong) 
147; — und Versetzungsumordnung in 
verformtem Silizium (F.-D. Wöhler) 
240; — von Niobmischkristallen (P. 
Jax) 279; — wenig abschreckempfind- 
licher AlMegSi-Legierungen (H. Zoller 
und A. Ried) 354; — orthotroper Ver- 
bundscheiben aus fadenverstärkten 
Werkstoffen (H. Ismar) 359; — von 
Verbundwerkstoffen mit metallischer 
Matrix (M. Sindzingre) 365; — von 
hochlegierten Manganstählen (W. Prau- 
se und A.-J. Engell) 427; Der Einfluß 
einer vorherigen Kaltverformung auf 
die — einer Kupfer-0,5 %o Cr-0,3 %/o Cd- 
Legierung (H. Kreye) 441 und 562; — 
und Gefüge von Messingen des (a+ß)- 
Bereichs (U. Heubner, A. Leogrande 
und K.-H. Matucha) 507; — und 
Bruchgefahr halbspröder Werkstoffe (K. 
Matthaes) 527; — -und Mischkristall- 
härtung von Tantallegierungen (A. A. 
Braithwaite, B. L. Mordike und K.-D. 
Rogausch) 596; Einfluß von Über- 
gangsmetallzusätzen auf die — von 
Wolframsinterkörpern (G. W. Samso- 
now und W. I. Jakowlew) 621; Aus- 
wirkung der Fabrikationsbedingungen 


auf die — von Preßprofilen aus der 
Legierung AlMsgSi 0,5 (C. V. Lynch) 
710; — von Kupfer-Kobalt-Einkristal- 


len mit kohärenter Ausscheidung. I. 
Verfestigungskurven und röntgenogra- 
phische Untersuchung der Versetzungs- 
anordnung (K. Hartmann) 736; 1. 
Elektronenmikroskopische Untersuchung 
der Versetzungsanordnung (K. Hart- 
mann) 877; — von E-Kupfer nach dem 
Strangpressen und nach Kaltverformung 
durch Zielen (J. Grewen, J. Huber und 
W.Noll) 771 


Fließspannung, Die Bruchvorgänge in Ex- 


periment und Theorie, TeilI (A. Ko- 
chendörfer) 1 und 269; Teil II (A. Ko- 
chendörfer) 71 und 269; Teil III (A. 
Kochendörfer) 173; Teil IV (A. Ko- 
chendörfer) 255; Thermisch aktivierte 
Verformungsmechanismen und — in 
Molybdän und in warmfesten Molyb- 
dänlegierungen (E. Pink) 616; — und 
Verformungsgeschwindigkeit beim 
Strangpressen (H.-P. Stüwe) 697; Alte- 
rung und — einer Aluminium-Legie- 
rung mit 3 Gew.-"/o Cu (B.K. Park, G. 
Lütjering und S. Weissmann) 721; 
Korngrößenabhängigkeit der — von a- 
Eisen (W. Roberts und Y. Bergström) 
752; Gespeicherte Energie, — und Re- 
kristallisation von Kupfer nach plasti- 
scher Verformung (K. Broxtermann, H. 
G. Grewe und E. Kappler) 867 


Fließverhalten, Einfluß von Zinkgehalt und 


Korngröße auf das — von Messungen 
des (@a+P)-Bereiches (U. Heubner, A. 
Leogrande und K.-H. Matucha) 507; 
Unterschiede im — beim Strangpressen 
verschiedener Werkstoffe (E. Tuschy) 
913; Das — der Metalle in der Kon- 
taktzone beim Sprengplattieren (W. 
Klein) 589; Das — von Messing- 
schmelzen mit Phosphorzusätzen (A. 


Leogrande, G. Rudolph, A. Überschaer 


und W. Wunder) 645; — von Kupfer-, 


Kobalt-Einkristallen mit kohärenter 
Ausscheidung. I. Verfestigungskurven 
‚und röntgenographische Untersuchung 
der Versetzungsanordnung (K.-G. Hart- 
mann) 736; Elektronenmikroskopische 
Untersuchung der Versetzungsanord- 
nung (K.-G. Hartmann) 877; Mecha- 
nische Anisotropie und — strangge- 
preßter aushärtbarer Aluminiumlegie- 
rungen (J. Althoff, K. Drefahl und 
P. Wincierz) 765 
lien, Gefüge und Eigenschaften von Alu- 
miniumlegierungen nach rascher Er- 
starrung, Teil I. Abkühlmethoden, 
Struktur- und Gefügeausbildung (P. 
Furrer und H. Warlimont) 12; Teil II. 
 Übersättigungserscheinungen, Einfluß 
von Wärmebehandlungen, mechanische 
Eigenschaften (P. Furrer und H. War- 
limont) 100; Korrekturen für Teilchen- 
 größe-Verteilungsfunktionen für — ver- 
‚schiedener Dicke (E. Nembach) 291; 
Einfluß der Bestrahlungsdosis auf die 
Widerstandserholung von a-bestrahlten 
Aluminium-— (L. Trieb und K. Siebin- 
ger) 682 
rmänderungsfestigkeit, Einfluß der — 
auf die Produktivität beim Strangpres- 
sen von Aluminium-Werkstoffen {R. 
Akeret) 451; — und Bruchgefahr halb- 
spröder Werkstoffe (K. Matthaes) 527; 
Der Wärmehaushalt beim Strangpres- 
sen. Teil I: Berechnung des isothermen 
Preßvorganges (G. Lange) 571; Teil I. 
Rückleitung von Verformungswärme in 
den Block (G. Lange) 578; Teil II. 
Temperaturerhöhung an der Strang- 
oberfläcke (Kantenerwärmung) (G. 
Lange und H.-P. Stüwe) 580; — und 
Spannungsintensitätsfaktor bei angeris- 
senen, dreipunktbeanspruchten Biege- 
proben (G. Feddern und E. Mache- 
rauch) 805 
aktographie, Die Bruchvorgänge in Ex- 
periment und Theorie, Teil I (A. Ko- 
chendörfer) 1 und 269; Teil II (A. Ko- 
chendörfer) 71 und 269; Teil III (A. 
Kochendörfer) 173; Teil IV (A. Ko- 
chendörfer) 255; Die plastische Zone 
an Ermüdungsrissen in reinem Alumi- 
nium (K.-H. Schwalbe) 59; — der 
Blei-Wismut-Legierungen (A. Podgor- 
nik, L. Kosec und A. Smolej) 157; — 
bei der Ausbreitung von Ermüdungs- 
rissen in reinem Aluminium (K.-H. 
Schwalbe) 472; — von a-Eisen-Ein- 
kristallen bei 4 und 78 °K (A. Kochen- 
dörfer und H. Jörgens) 487 und 691; 
— in einem explosivgeschweißten Sy- 
stem aus Titan und Stahl (B.-Z. Weiss) 
489; — in Kupfer-Einkristallen bei 
Ermüdungsversuchen (J. Dönch und P. 
Haasen) 780; — von zwei Vergütungs- 
stählen in Abhängigkeit von der Tem- 
peratur (K. E. Hagedorn, G. Zolnay 
und A. Kochendörfer) 801; — an 
Eisen und Stahl nach Ultraschallbean- 
spruchung (R. Mitsche und S. Stanzl) 
863 
eie Energie, — und Ordnunsseinstel- 
lung in kubisch raumzentrierten Eisen- 
Silizium-Mischkristallen. I. Modellvor- 
stellungen (G. Inden und W. Pitsch) 
627; — bei der Auflösung von Sauer- 
stoff in Kupfer-Nickel-, Kupfer-Kobalt- 
und Kupfer-Eisen-Schmelzen (W. A. 
Fischer und D. Janke) 747 


lliıum-Aluminium-Nickel, s. Nickel-Gal- 
lium-Aluminium 
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Gallium-Germanium, s. Germanium-Gal- 
lium 

Gallium-Nickel, s. Nickel-Gallium 

Gallium-Nickel-Kupfer, s. Nickel-Kupfer- 
Gallium 

Gallium-Silber-Magnesium, s. 
gnesium-Gallium 

Gamma-Phase, Die Selbstdiffusion in der 
— des Systems Silber-Zink (W. Seith, 
Th. Heumann und H. Wever) 294 

Gase in Metallen, Beitrag zur quantitati- 
ven Bestimmung des Wasserstoffgehal- 
tes von Stahlproben mit Hilfe der Dif- 
fusionskinetik (Th. Kraus und G. Trbe- 
singer) 56; Untersuchungen im System 
Vanadium-Stickstoff : Stickstofflöslich- 
keit und Umwandlungsvorgänge (G. 
Hörz) 208 und 444; Härtung der VA- 
Metalle durch interstitiell gelösten 
Stickstoff und Sauerstoff (G. Elßner 
und G. Hörz) 217; Leitfähigkeitsunter- 
suchungen an Tantalaufdampfschichten 
mit Inselstruktur (E. Fromm und G. 
Höfer) 223; Gleichgewichtsuntersuchun- 
gen im System Molybdän-Stickstoff 
(E. Fromm und H. Jehn) 372; Stick- 
stofflöslichkeit in Wolfram bei hohen 
Temperaturen (E. Fromm und H. 
Jehn) 378; Konzentrationsänderungen 
und Metallverluste bei Entgasungsglü- 
hungen in binären verdünnten Metall- 
Gas-Lösungen. I. Theoretische Grund- 
lagen (G. Hörz) 409; II. Diskussion 
der Konzentrationsänderungen und Me- 
tallverluste in den Systemen der VA- 
Metalle mit Sauerstoff und Stickstoff 
(G. Hörz) 416 und 504; Thermodiffu- 
sionsuntersuchungen an Teantal-Sauer- 
stoff- und Niob-Sauerstoff-Mischkristal- 
len (W. Lohnert und E. Fromm) 457; 
Zur Deutung von Thermodiffusions- 
messungen in Einlagerungsmischkristal- 
len (E. Fromm und W. Lohnert) 463; 
Vorgänge bei gleichzeitiger Entgasung 
und Thermodiffusion in Tantal-Sauer- 
stoff-Mischkristallen (W. Lohnert und 
E. Fromm) 469; Beeinflussung der 
Oxide in Messingschmelzen durch 
Phosphorzusätze (A. Leogrande, G. Ru- 
dolph, A. Überschaer und W. Wunder) 
645; Über die Kinetik der Wasserstoff- 
aufnahme von Ö-Zirkonhydrid (P. Paetz 
und K. Lücke) 657; Über die Gitter- 
parameter und die Dichte der Zirkon- 
hydridphasen (P. Paetz und K. Lücke) 
657; Die Freien Reaktionsenthalpien 
der Auflösung von Sauerstoff in Kup- 
fer-Nickel-, Kupfer-Kobalt- und Kupfer- 
Eisen-Schmelzen (W. A. Fischer und 
D. Janke) 747; Untersuchungen im 
System Niob-Sauerstoff-Stickstoff. I. 
Eigenschaftsänderungen durch gleich- 
zeitig gelösten Sauerstoff und Stickstoff 
(R. Rothenbacher, G. Skudelny und 
E. Gebhardt) 787; Orientierungsaus- 
lese von Fe,N-Teilchen in Eisen-Stick- 
stoff-Mischkristallen durch ein äußeres 
Magnetfeld (H. J. Neuhäuser und W. 
Pitsch) 792; Beitrag zur inneren Oxy- 
dation von Platin-(10 %/o Rh-)1 %o Zr- 
Legierungen (G. Reinacher) 835; 
Gleichgewichtsuntersuchungen im Sy- 
stem Niob-Molybdän-Stickstoff. I. Ver- 
suchsdurchführung, Stickstoftlöslichkeit 
und Stickstoff-Sättigungskonzentration 
(G. Hörz und E. Steinheil) 349; 11. 
Thermodynamische Beschreibung des 
a-Mischkristalls (G. Hörz und E. Stein- 
heil) 887; Ill. Zum Phasendiagramm 
(G. Hörz und E. Steinheil) 893; Simu- 
lation heterogener Gasgleichgewichte. 
I. Metall-Halogen-Systeme mit Beispie- 


Silber-Ma- 


XIII 


len für die Systeme Wolfram-Halogen 
(G. Gottschalk und G. M. Neumann) 
910 


Gefügeuntersuchungen, — an Aluminium- 


legierungen nach rascher Erstarrung, 
Teil I. Abkühlmethoden, Struktur- und 
Gefügeausbildung (P. Furrer und AH. 
Warlimont) 12; Teil II. Übersättigungs- 
erscheinungen, Einfluß von Wärmebe- 
handlungen, mechanische Eigenschaf- 
ten (P. Furrer und H. Warlimont) 
100; — der Phasengleichgewichte im 
System Uran-UAl,-Al,Mo,-Molybdän 
(G. Petzow und J. Rexer) 34; — der 
Phasengleichgewichte im System Kup- 
fer-Titan-Aluminium (P. Virdis und 
U. Zwicker) 46; — an verformten und 
unverformten eutektischen Silber-Ger- 
maniunı-Legierungen nach gerichteter 
Erstarrung (W. R. Krummheuer und 
H. Alexander) 129; — der Grenz- 
schicht beim Explosivplattieren von 
Titan und Stahl (B.-Z. Weiss) 159; — 
der Umwandlungen und Ausscheidun- 
gen im System Vanadium-Stickstoff 
(G. Hörz) 208 und 444; — im System 
Beryllium-Aluminium-Titan (P. Well- 
ner und F. Aldinger) 228; — an Ver- 
bundwerkstoffen mit metallischer Ma- 
trix (M. Sindzingre) 365; — an ge- 
walzten Kupfer-Einkristallen (W. Heye 
und H. P. Sattler) 386; — zur Aus- 
breitung von Ermüdungsrissen in einem 
explosivgeschweißten System aus Titan 
und Stahl (B.-Z. Weiss) 489; — an 
Messingen des (a-+ß)-Bereichs (V. 
Heubner, A. Leogrande und K.-H. Ma- 
tucha) 507; — der gerichtet erstarrten 
Legierungen Al-Si und Al-NiAl,; (G. 
Zwilling und H. Nowotny) 609; — an 
Kobalt-Mangan-Legierungen (K. Tsio- 
plakis und T. Gödecke) 680; Oberflä- 
chenfehler und — bei stranggepreßten 
AlMsSi-Profilen (M. Bauser und G. 
Fees) 705; Einfluß der Fabrikations- 
bedingungen auf das — von AlMge- 
Si 0,5-Profilen (M. Bauser und G. Fees) 
710; — im stabilen und metastabilen 
System Aluminium-Mangan (T. Gö- 
decke und W. Köster) 727; — aus 
dem _Schmelzbereich abgeschreckter 
Kupfer-Mangan- und Kupfer-Nickel- 
Legierungen (E. Schürmann und E. 
Schulz) 758; — an stranggepreßten 
aushärtbaren Aluminiumlegierungen 
(J. Althoff, K. Drefahl und P. Win- 
cierz) 765; — an E-Kupfer nach dem 
Strangpressen und nach Kaltverfor- 
mung durch Ziehen (J. Grewen, J. Hu- 
ber und W. Noll) 771; — der Ermü- 
dungsrisse in Kupfer-Einkristallen (J. 
Dönch und P. Haasen) 780; — an 
Eisen-Stickstoff-Mischkristallen zur 
Fe;N-Ausscheidung bei äußerem Ma- 
gnetfeld (H. J. Neuhäuser und W. 
Pitsch) 792; — an Platin-(10 %o Rh.) 
1 %/o Zr-Legierungen nach innerer Oxy- 
dation (G. Reinacher) 835; — an Pal- 
ladium-Silizium-Legierungen (E. Rö- 
schel und Ch. J. Raub) 840; — an 
Aluminium-Molybdän-Legierungen (J. 
Rexer) 844; — an Ultraschall-bean- 
spruchtem Eisen (R. Mitsche und S. 
Stanzl) 863; — zur Korrosion von 
Zirkonium und Zirkonium-Chrom-Le- 
gierungen in Wasserdampf (G. Ullrich 
und K.-H. Wiedemann) 899 


Germanium, Die Korrelation von Verset- 


zungsdichte und Ätzgrübchendichte bei 
— (E. Springer) 298; Die Abhängig- 
keit der Aktivierungsenergie der Selbst- 
diffusion in — von einigen physikali- 


XIV 


schen Parametern (S. D. Pandey und 
Arunsingh) 439 
Germanium-Aluminium, Thermodynamische 


Untersuchung des Systems — (B. Pre- 
del und D. W. Stein) 499; Die kriti- 
sche Schubspannung von —-Einkristal- 


len mit Ausscheidung (V. Gerold) 796 
Germanium-Blei, Thermodynamische Un- 
tersuchung des binären Systems — 
(B. Predel und D. W. Stein) 381 
Germanium-Gallium, Thermodynamische 
Untersuchung des Systems — (B. Pre- 
del und D. W. Stein) 499 
Germanium-Kupfer, s. Kupfer-Germanium 
Germanium-Silber, s. Silber-Germanium 
Germanium-Thallium, Thermodynamische 
Untersuchung des binären Systems — 
(B. Predel und D. W. Stein) 381 
Germanium-Wismut, Thermodynamische 
Untersuchung des binären Systems — 
(B. Predel und D. W. Stein) 381 


Gesellschaftsnachrichten: 67, 167, 252, 
337, 445, 504, 563, 638, 692, 762, 
857, 925 

Gitterfehler, Gefüge und Eigenschaften 


von Aluminiumlegierungen nach rascher 
Erstarrung, Teil I. Abkühlmethoden, 
Struktur- und Gefügeausbildung (P. 
Furrer und H. Warlimont) 12; Teil II. 
Übersättigungserscheinungen, Einfluß 
einer Wärmebehandlung, mechanische 
Eigenschaften (P. Furrer und H. Warli- 
mont) 100; Die Erholung von — in 
vielkristallinem Kupfer, Nickel und in 
Kupfer-Nickel-Legierungen nach einer 
Zugverformung bei 78 °K (F. Lihl und 
H. Wildhack) 143; Röntgenographische 
Untersuchung der — in Kupfer-Nickel- 
Feilspänen (G. Faninger) 152; Ther- 
modynamik und — der ternären P- 
Phase (Ni, Cu)Ga (H. Jacobi, D. Stök- 
kel und H. L. Lukas) 305; Über den 
Einfluß der Verformungstemperatur auf 
die — von Au 99,999 %/o (J. Gobrecht 
und M. Feller-Kniepmeier) 405; —., 
elektrische und optische Eigenschaften 
der intermetallischen Phase NiGa 
(K.-J. Best) 419; — und Keimbildung 
der Graphitisierung von unlegiertem 
und legiertem Temperrohguß (W. Mit- 
ter und P. Koss) 482 und 691; — und 
optische Konstanten der $-Phasen Niln, 
PdAl, sowie NiGai -,Al, und (Ni,Cu) 
Ga (K.-J. Best, H.-J. Rodies und MH. 
Jacobi) 634; Einfluß der Bestrahlungs- 
dosis auf das Ausheilen von — im a- 
bestrahlten Aluminium-Folien (L. Trieb 
und K. Siebinger) 682; Strukturelle — 
in einigen Varianten der P-Messing- 
Strukturfamilie (J. Lenz und K. Schu- 
bert) 810; — und Erholung von pla- 
stisch verformtem Kupfer (K. Broxter- 
mann, H. G. Grewe und E. Kappler) 
867 

Gitterkonstanten, Messung der — an 
Mischkristallen und Vegardsche Regel 
(F. Lihl, H. Ebel und W. Baumgart- 
ner) 42; Änderung der — von Kupfer, 
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Ermüdungsrissen in reinem Aluminium 
(K.-H. Schwalbe) 59; Mechanik des 
Strangpressens (H. Lippmann) 85; — 
des gerichtet erstarrten Eutektikums 
im System Silber-Germanium (W. R. 
Krummbheuer und H. Alexander) 129; 


Werkstoffeigenschaften, die die — für 
Molybdän beeinflussen (E. Pink und 
R. W. Armstrong) 147; — von Ein- 


kristallen von Aluminiumlegierungen 
mit kohärenter Ausscheidung (H. Ha- 
berkorn, K. Harimann und V. Gerold) 
200; — von Niob-Einkristallen mit 
Molybdän, Wolfram und Palladium 
(P. Jax) 279; — von Kupfer-Einkri- 
stallen (W. Heye und H. P. Sattler) 
386; — von a-Eisen-Einkristallen bei 4 
und 78°K (A. Kochendörfer und H. 
Jörgens) 487 und 691; — von explosiv- 
geschweißten Titan-Stahl-Verbundwerk- 
stoffen (B.-Z. Weiss) 489; Geschwin- 
digkeitsabhängigkeit der — von Alumi- 
nium-Einkristallen bei 77 °K (H. Bor- 
chers und P. Dropmann) 525; Um- 
wandlungs-— bei Eisen (S. Peitsche und 
F. Stangler) 601; Umwandlungs-— bei 
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen (0,011 
bis 1,52 Gew.-/o C) (S. Petsche und 
F. Stangler) 606; — von Kupfer-Ko- 
balt-Einkristallen mit kohärenter Aus- 
scheidung. I. Verfestigungskurven und 
röntgenographische Untersuchung der 
Versetzungsanordnung (K. Hartmann) 
736; II. Elektronenmikroskopische Un- 
tersuchung der Versetzungsanordnung 
(K. Hartmann) 877; — von Kupfer- 
Einkristallen (J. Dönch und P. Haasen) 


780; Erholung und — von verformte 
Kupfer (K. Broxiermann, H. G. Grew 
und E. Kappler) 867 
Plastomechanik, Anwendung von Modelle 
der — auf das Strangpressen (H. Lip 
mann) 85; Fließspannung und Verfor. 
mungsgeschwindigkeit beim Strangpre; 
sen (H.-P. Stüwe) 697 
Platin-Antimon-Tellur, Über Kristallstruk: 
turen ternärer Phasen im System 
(M. El-Boragy und K. Schubert) 667 
Platin-Eisen, s. Eisen-Platin 
Platin-Rhodium-Zirkonium, Beitrag zu 
inneren Oxydation von —-Legierunge 
(G. Reinacher) 835 
Platin-Zirkonium, Beitrag zur inneren 
Oxydation von —-Legierungen (G. Rei 
nacher) 835 
Porosität, Änderung der — beim Sinte 
von Uranmonophosphid (S. Mönch 
H. E. Exner und G. Petzow) 830 
Plattieren, Einfluß des Aufprallvorgang 
auf die Gefügeänderung an der Grenz- 
schicht beim Explosiv-— von Titan und 
Stahl (B.-Z. Weiss) 159; Die Ausbrei- 
tung von Ermüdungsrissen in einem 
durch Explosiv-— hergestellten Titan- 
Stahl-System (B.-Z. Weiss) 489; Die 
Fließvorgänge in der Kontaktzone beim 


Spreng-— von Metallen (W. Klein) 
7539 
Polfiguren, — und Deformationsbänder in 
gewalzten Kupfer-Einkristallen (W. 


Heye und H. P. Sattler) 386; Mecha- 
nische Anisotropie und — strangge- 
preßter aushärtbarer Aluminiumlegie- 
rungen (J. Althoff, K. Drefahl und 
P. Wincierz) 765 

Preßfehler, — beim Strangpressen von 
Kupfer-Zink-Legierungen (W. Lotz, U. 
Steiner, H. Stiehler und E. Schelzke) 
186; Unterschiede im Fließverhalten 
und — beim Strangpressen verschiede- 
ner Werkstoffe (E. Tuschy) 513; Me- 
tallkundliche Untersuchung der — in 
warmstranggepreßten Aluminium-Legie- 
rungen (A. J. Bryant) 701; — bei 
stranggepreßten Profilen aus AlMegSi- 
Legierungen (M. Bauser und G. Fees) 
705; Fabrikationsbedingungen und 
Preßfehler bei AlMssSi 0,5-Profilen 
(C. V. Lynch) 710 

Profile, Anlagen zum Pressen von — mit 
Hilfs- und Folgeeinrichtungen für Kup- 
ferwerkstoffe (D. Veltjens) 87; Der 
heutige Stand beim Bau von Strang- 
preßanlagen für Aluminiumwerkstoffe 
(A. Hertl und H. O. Maier) 112; Her- 
stellung und Gestaltung von Werkzeu- 
gen für das Strangpressen von Leicht- 
metall-— (J. Aalberts) 191; Kerami- 
sche und metallkeramische Werkstoffe 
für hochbeanspruchte Strangpreßmatri- 
zen (H. Leibold und B. Rönigk) 270; 
Hydrostatisches Strangpressen von — 
(J. F. Adie und S. Harper) 343; Er- 
fahrungen beim Strangpressen von — 
(K. Laue) 350; Entwicklung wenig ab- 
schreckempfindlicher AlMgSi-Legierun- 
gen zum Strangpressen von — (H.Zol- 
ler und A. Ried) 354; Preßfehler in 
stranggepreßten — aus Aluminium- 
Legierungen (A. J. Bryant) 701; Ober- 
flächenfehler bei stranggepreßten — 
aus AlMeSi-Legierungen (M. Bauser 
und G. Fees) 705; Einfluß der Fabri- 
kationsbedingungen auf die Qualität 
von Preß-— aus der Legierung AlMgSi 
0,5 (€. V. Lynch) 710; Vorschlag zur 
Normung von Werkzeugen für Leicht- 
metallstrangpressen in Abhängigkeit 


er Preßkräfte (4. Ames, J. Bielen 
nd G. Sauer) 716 

er, Teilchengrößenverteilung des — 
nd Sinterverhalten von Uranmono- 
hosphid (S. Mönch, H. E. Exner und 
G. Petzow) 830 


ecksilber, Thermodynamische Eigen- 
‘schaften von Metalldämpfen. I. Allge- 
meine Bestimmungsverfahren (H. K. 
Cammenga und L. Dost) 135; II. — 
(H. Cordes, L. Dost und H. K. Cam- 
menga) 915; Massen- und Wärme- 
transport bei der Verdampfung von — 
(H. Cordes, B.-E. Rudolph und H.K. 
Cammenga) 326; Berichtigungen zur 
Hertz-Knudsenschen Gleichung (H. A. 


Geschwindigkeitsabhängig- 
keit der Quergleitspannung in Alumi- 
nium-Einkristallen bei 77 °K (H. Bor- 
chers und P. Dropmann) 525 

errillen, Beeinflussung der —-Häufig- 
keit von Messinggußteilen durch Phos- 
phorzusätze (A. Leogrande, G. Ru- 
dolph, A. Überschaer und W. Wunder) 
645° 


flexion, —-Vermögen und Farbe ternä- 
rer Nickel-Kupfer-Aluminium-Legierun- 
gen (H. Jacobi) 653 

kristallisation, Zur Ausbildung von Fa- 
sertexturen bei der — von Zirkonium 
(T. Flade, W. Hübner und J. Tobisch) 
139; Einfluß der Rekristallisation auf 
die Temperatur des Spröde-Duktil- 
Übergangs von Molybdän (E. Pink 
und R. W. Armstrong) 147; Konzen- 
trationsabhängigkeit der — von Kup- 
ier-Nickel-Legierungen (G. Faninger) 
152; Die Bewegung von Großwinkel- 
korngrenzen während . der Korngren- 
zenverschiebung (H. Gleiter und A. Lis- 
sowski) 237; Über den Einfluß der 


Verformungstemperatur auf die —- 


Temperatur von Au 99,999 P/o (J. Go- 
brecht und M. Feller-Kniepmeier) 405; 
Mechanische Anisotropie und — strang- 
gepreßter aushärtbarer Aluminium- 
legierungen (J. Althoff, K. Drefahl und 
P. Wincierz) 765; — von E-Kupfer 
während des Strangpressens und nach 
Kaltverformung durch Ziehen (J. Gre- 
wen, J. Huber und W. Noll) 771; Ge- 
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Titan-Stahl-Verbundwerkstoff (B.-2. 
Weiss) 159 
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dium-Zirkonium 
sse, Die Bruchvorgänge in Experiment 
und Theorie, Teil I (A. Kochendörfer) 
1 und 269; Teil IT (A. Kochendörfer) 
71 und 269; Teil IIT (A. Kochendörfer) 
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Die plastische Zone an Ermüdungs-— 
in reinem Aluminium (K.-H. Schwalbe) 
59; Bildung von — beim Aufprallvor- 
gang beim Explosivplattieren von Titan 
und Stahl (B.-Z. Weiss) 159; Preßfeh- 
ler beim Strangpressen von Kupfer- 
Zink-Legierungen (W. Lotz, U. Steiner, 
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H. Stiehler und E. Schelzke) 186; 
Fraktographische Beobachtungen bei 
der Ausbreitung von Ermüdungs-— in 
reinem Aluminium (K.-H. Schwalbe) 
472; Die Ausbreitung von Ermüdungs- 
— in einem explosivgeschweißten Sy- 
stem aus Titan und Stahl (B.-Z. Weiss) 
489; Metallkundliche Untersuchung 
der — in warmstranggepreßten Alumi- 
nium-Legierungen (A. J. Bryant) 701; 
Auswirkung der Fabrikationsbedingun- 
gen auf die —-Bildung bei AlMgSi 0,5- 
Profilen (C. V. Lynch) 710; Ermü- 
dungs-— an Kupfer-Einkristallen (J. 
Dönch und P. Haasen) 780; —-Bildung 
bei zwei Vergütungsstählen in Abhän- 
gigkeit von der Temperatur (K. E. 
Hagedorn, G. Zolnay und A. Kochen- 
dörfer) 801; Zusammenhang zwischen 
elastischer Formänderungsarbeit und 
Spannungsintensitätsfaktor bei drei- 
punktbeasspruchten Biegeproben mit — 
(G. Feddern und E. Macherauch) 805 


Röntgenographische Untersuchung, — ge- 


schmolzener Aluminium-Gold-Legierun- 
gen (H. F. Bühner und S. Steeb) 27; 
— der Phasengleichgewichte im System 
Uran-UAl,-Al,Mo,-Molybdän (G. Pet- 
zow und J. Rexer) 34; — zur Vegard- 
schen Regel (F. Lihl, H. Ebel und W. 
Baumgartner) 42; — der Phasengleich- 
gewichte im System Kupfer-Titan-Alu- 
minium (P. Virdis und U. Zwicker) 46; 
— an Kupfer-Nickel-Feilspänen (G. 
Faninger) 152; — der Ausscheidungen 
im System Vanadium-Stickstofft (G. 
Hörz) 208 und 444; — der Phasen- 
beziehungen im System Beryllium-Alu- 
minium-Titan (P. Wellner und F. Al- 
dinger) 228; — der Überstruktur im 
System Silber-Magnesium-X (X=Gal- 
lium, Indium) (J. Abdulahad, M. 
Zwilling und A. Weiss) 231; — an 
ternären ß-Phasen (Ni, Cu)Ga (H. Ja- 
cobi, D. Stöckel und H. L. Lukas) 
305; — einiger Varianten der NiAs- 
Familie in Mischungen des Palladiums 
mit B-Elementen (M. El-Boragy und 
K. Schubert) 314; — der Gleitbänder 


. In gewalzten Kupfer-Einkristallen (W. 


Heye und H. P. Sattler) 386; — der 
Ausscheidung der stabilen 7-Phase an 
Versetzungen in der Legierung Alumi- 
nium+6 At.-YoZn (P. Schützner und 
V. Gerold) 401; Über die Fehlerguel- 
len bei der Auswertung der Linienver- 
schiebung in der — der Spannungen 
(H. H. Stadelmaier und M. W. Hal- 
ler) 436; — von Indium und Indium- 
Kadmium-Legierungen (M. E. Strau- 
manis, P. B. Rao und W. J. James) 
493; — im System Kupfer-Quecksilber 
(E. Lugscheider und G. Jangg) 548; 
— der Phase AuSe (M. M. Srivastava 
und O. N. Srivastava) 614; — der 
Phase FeAl, (A. Mayer und L. Moran- 


dini) 633; — einiger ternärer Phasen 
in T-B-B’-Systemen (M. El-Boragy und 
K. Schubert) 667; — der Linienver- 


breiterung in verformtem Wolfram 
(R. K. Gupta und T. R. Ananthara- 
man) 732; Verfestigung von Kupfer- 
Kobalt-Einkristallen mit kohärenter 
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und -— der Versetzungsanordnung 
(K.-G. Hartmann) 736; II. Elektronen- 
mikroskopische Untersuchung der Ver- 
setzungsanordnung (K.-G. Hartmann) 
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pelvarianten der P-Messing-Struktur- 
familie (J. Lenz und K. Schubert) 810; 
— der ternären Kupfer-Nickel-Palla- 
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und Ch. J. Raub) 840; — im System 
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Rohre, Anlagen zum Pressen von — mit 
Hilfs- und Folgeeinrichtungen für Kup- 
ferwerkstoffe (D. Veltjens) 87; Der 
heutige Stand beim Bau von Strang- 
preßanlagen für Aluminiumwerkstoffe 
(A. Hertl und H. O. Maier) 112; 
Hydrostatisches Strangpressen von — 
(J. F. Adie und S. Harper) 343; Er- 
fahrungen beim Strangpressen von — 
(K. Laue) 350; Strangpressen von 
Stahl-— auf Kurbelrohrpressen (A. 
Kolsch) 649; Preßfehler in strangge- 
preßten — aus Aluminium-Legierungen 
(A. J. Bryant) 701; Mechanische Ani- 
sotropie stranggepreßter — aus aus- 
härtbaren Aluminiumlegierungen (J. 
Althoff, K. Drefahl und P. Wincierz) 
765 

Rollsche Widerstandsanomalien, Messung 
des spezifischen elektrischen Wider- 
standes von flüssigen Wismut-Zinn-Le- 
gierungen und einige Bemerkungen zu 
den — (H.-U. Tschirner und M. Wobst) 
592 

Rubidium, Die Heat-Pipe-Siedepunktsme- 
thode und der Dampfdruck von — 
zwischen 10 und 10% Torr (H. E. J. 
Schins, R. W. M. van Wijk und B. 
Dorpema) 330 
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G. Rudolph, A. Überschaer und W. 
Wunder) 645; Die Freien Reaktions- 
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und D. Janke) 747; Untersuchungen 
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Sauerstoff-Stickstoff-Niob, s. Niob-Sauer- 
stoff-Stickstoff 
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Schmelze, Gefüge und Eigenschaften von 
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des, B.-E. Rudolph und H. K. Cam- 
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und Wismut (B. Predel und D. W. 
Stein) 381; Thermodynamische Unter- 
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und D. W. Stein) 499; Bestimmung 
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und J. Pötschke) 532; Untersuchung 
von Kupfer-Quecksilber-— (E. Lug- 
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und einige Bemerkungen zu den Roll- 
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mann und E. Schulz) 758; Suszeptibi- 
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und E. Wachtel) 820; Magnetische 
Eigenschaften von Zink-Mangan- und 
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und E. Wachtel) 871 
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sinterkörpern (G. W. Samsonow ‚und 
W. I. Jakowlew) 621; — von Uran- 
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Mönch, H. E. Exner und G. Petzow) 
830 

Schubmodul, Konzentrationsabhängigkeit 
des — von Kupfer-Nickel-Legierungen 
(G. Faninger) 152; Die Abhängigkeit 
der Aktivierungsenergie der Selbstdif- 
fusion vom — (S. D. Pandey und 
Arunsingh) 439 

Schweißen, Einfluß des Aufprallvorganges 
auf die Gefügeänderung in der Grenz- 
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Schwermetall, Moderne Blockerwärmungs- 
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preßanlagen mit Hilfs- und Folgeein- 
richtungen für — (D. Veltjens) 87; 
Preßfehler beim Strangpressen von — 
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E. Schelzke) 186; Hydrostatisches 
Strangpressen von — (J. F. Adie und 
S. Harper) 343; Erfahrungen beim 
Strangpressen von — (K. Laue) 350; 
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vorschlägen für Werkzeuge von Leicht- 
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J. Bielen und G. Sauer) 716 
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Aluminium-l Gew.-'/o Cu-Legierungen 
(C. Calvo und H. Biloni) 664; Einfluß 
von — auf die Oberflächengüte bei 
stranggepreßten Profilen aus AlMssSi- 
Legierungen (M. Bauser und G. Fees) 
705; Einfluß von — auf die Qualität 
von Preßprofilen aus der Legierung 
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Systems Silber-Zink (W. Seith, Th. 
Heumann und H. Wever) 294; Die 
Abhängigkeit der Aktivierungsenergie 
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und B. Dorpema) 330; Absorptions- 
und ÖOrdnungszahl-Korrektur bei der 
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efügeänderung an der Grenzschicht 
wischen — und Stahl (B.-Z. Weiss) 
59; Die Ausbreitung von Ermüdungs- 
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stofl- und Niob-Sauerstoff-Mischkristal- 
len (W. Lohnert und E. Fromm) 457; 
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kristallen (E. Fromm und W. Lohnert) 
463 


\l>-Al,Mo,-Molybdän-Uran, s. 
UAIl,-Al,Mo,-Molybdän 

ergangsmetalle, Der Einfluß von 
Zusätzen auf das Sinterverhalten von 
Wolfram (G. W. Samsonow und W. 1. 
Jakowlew) 621; Mehrelektroneneffekte, 
Modellvorstellungen und physikalisch- 
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Abhängigkeit vom Gasgehalt (G. EIß- 
ner und G. Hörz) 217; Konzentrations- 


XXV 


änderungen und Metallverluste bei Ent- 
gasungsglühungen von binären ver- 
dünnten —-Lösungen. I. Theoretische 
Grundlagen (G. Hörz) 409; II. Diskus- 
sion der Konzentrationsänderungen und 
Metallverluste (G. Hörz) 416 und 504 

Vegardsche Regel, Röntgenographische 
Untersuchungen zur — (F. Lihl, H. 
Ebel und W. Baumgartner) 42 

Verbundwerkstoffe, Plastizität des gerichtet 
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und — an Ermüdungsrissen in reinem 
Aluminium (K.-H. Schwalbe) 59; Ein- 
kristall-— und Versetzungsstruktur von 
Aluminiumlegierungen mit kohärenter 
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Hübner und J. Tobisch) 139; Die Er- 
holung von Gitterdefekten in vielkri- 
stallinem Kupfer, Nickel und in Kup- 
fer-Nickel-Legierungen nach einer Zug- 
— bei 78°K (F. Lihl und H. MWild- 
hack) 143; — und Temperatur des 
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Kohlenstoff-Legierungen (0,011 bis 
1,52 Gew.-%/o C) (S. Peische und F. 
Stangler) 606; Herstellung von Ein- 
kristallen der Phase AuSe durch ge- 
pulste — (M. M. Srivastava und O.N. 
Srivastava) 614; Einfluß einer — auf 
die Oberflächengüte bei stranggepreß- 
ten Profilen aus AlMeSi-Legierungen 
(M. Bauser und G. Fees) 705; Ein- 


fluß der — auf die Qualität von Pre 
profilen aus der Legierung AlMgsSi 0, 
(€. V. Lynch) 710; Einfluß einer — 
auf Gefüge und Lebensdauer einer Alu 
minium-Legierung mit 3 Gew.-/o Cu i 
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